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17.90  m2 

Sauna
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

11.07  m2 

Atelier
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

6.24  m2 

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

34.62  m2 

Camera tehnica
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

15.91  m2 

Hol
P: Placi ceramice
T: Placaj metalic
S: 

152.97  m2 

Piscina
P: Placi ceramice
T: Placaj metalic
S: 

27.09  m2 

Receptie spa
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

29.78  m2 

CONDUCTE
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 16.03  m2 

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

9.85  m2 

Atelier
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

9.99  m2 

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

4.67  m2 

Hol
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

14.42  m2 

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

15.42  m2 

Masaj
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 15.48  m2 

Vestiar
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

25.27  m2 

Spalatorie
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

13.03  m2 

Cabinet medical
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

6.59  m2 

G.S.
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 5.04  m2 

Dusuri
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

4.70  m2 

Hol
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

9.33  m2 

DEPOZIT
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

2.20  m2 

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

3.56  m2 

Casa de scara
P: Placi ceramice
T: Gips-carton
S: 

35.86  m2 

Garaj
P: Beton

BetonT: 
S: 16.75  m2 

Garaj
P: Beton

BetonT: 
S: 8.87  m2 

Garaj
P: Beton

BetonT: 
S: 

6.17  m2 

Magazie
P: Beton

BetonT: 
S: 
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27.39  m2 

Culoar tehnic
P: Beton
S: 

19.40  m2 

Curte tehnica
P: Beton
S: 

h 
T = 2.56

P: Placi ceramice
Depozit

T: Gips-carton
S: 28.50 mp

h 
T = 2.56

P: Placi ceramice
Hol

T: Gips-carton
S: 18.95 mp
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 HIDRANTI INTERIORI

- numar bucati hidranti demisol n=2;
- numar bucati hidranti parter n=4;
- numar bucati hidranti etaj 1 n=2;
- numar bucati hidranti etaj 2 n=2;
- numar bucati hidranti etaj 3 n=2;
- numar bucati hidranti mansarda n=2;
- numar total de hidranti n=14;
- 2 jeturi in functiune;
- debit minim hidrant q=2.1 l/s, debit calcul instalatie qcalcul=4.2 l/s;
- inaltimea de montaj a hidrantului este de +1.00 -1.55 fata de pardoseala finita;
- furtun plat cu lungimea de 20 m;
- instalatia de hidrantii interiori din otel zincat;

 Nota:
- Nota R=20 m reprezinta lungimea furtunului;
- Realizarea golurilor de trecere prin planse, pereti , diafragme se vor realiza prin carotare;
- Hidrantii interiori se vor echipa cu furtunuri plate si tevi de refulare universale, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa;
- Hidrantii de incendiu se amplaseaza astfel incat sa se poata deschide usile cutiilor cu 170 grad.

LEGENDA

                                  Conducte alimentare cu apa din otel pentru stingerea incendiilor cu hidranti - exiatenta;

Hii1...Hii12 Hidranti de incendiu interiori existenti;

 RS               Robinet;

                                Piesa de trecere de la polietilena la otel, PE-Ol;

 CS               Clapeta de sens;

L      =19.3 mHii12

 furtun + jet compact

 lungimea hidrantul aferent zonei

                                  Conducte alimentare cu apa din otel pentru stingerea incendiilor cu hidranti - proiectata;

Hii13, Hii14 Hidranti de incendiu interiori propusi;

                                  Conducte alimentare cu apa din PEHD - existenta;

Rezultate dimensionare instalatie hidranti

Zona cea mai defavorizată: hidranti mansarda
1 - 2 2 252.19 0.65 76.1/68.9 1.13 0.65 2.41 0.0027 3.8647 0.0523 3.8124
2 - 3 2 252.19 0.3 114.3/105.3 0.48 0.3 1.9 0.0003 3.8124 0.0052 3.8073
3 - 4 2 252.19 18.6 76.1/68.9 1.13 18.6 9.5 0.0027 3.8073 -0.0916 3.8989
4 - 5 2 252.19 5.5 60.3/53.1 1.9 5.5 1.5 0.0095 3.8989 0.0664 3.8324
5 - 15 1 126 4 60.3/53.1 0.95 4 2.9 0.0026 3.8324 0.0181 3.8143
15 - 17 1 126 11.5 60.3/53.1 0.95 11.5 0 0.0026 3.8143 0.0302 3.7841
17 - 19 1 126 2.15 60.3/53.1 0.95 2.15 4.4 0.0026 3.7841 0.1985 3.5856
19 - 21 1 126 5.4 60.3/53.1 0.95 5.4 4.5 0.0026 3.5856 0.369 3.2165
21 - 23 1 126 2.8 60.3/53.1 0.95 2.8 0 0.0026 3.2165 0.2818 2.9348
23 - 25 1 126 2.8 60.3/53.1 0.95 2.8 0 0.0026 2.9348 0.2818 2.653
25 - 27 1 126 3.7 60.3/53.1 0.95 3.7 3 0.0026 2.653 0.292 2.361

Tronson Numar hidranti V [l/min] L [m] D ext/int [mm] v [m/s] L echiv. ţeavă [m] L echiv. fit./echip. [m] ΔP ţeavă/m [bar/m] Pi [bar] ΔP totală [bar] Pf [bar]
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